LINE battente
LINE hinged

Pannello pieno
Chipboard

Materiale

Spessore
Bordo
Cerniere

Materials
Thickness

Edge
Hinges

Pannello in particelle di legno (classe
El a bassa emissione di formaldeide)
2,2cm

Laminato effetto legno / laccato
Dotate di chiusura ammortizzata

Low-formaldehyde particleboard
(emission category E1)

2.2ecm

Wood-effect / lacquered laminate
Equpped with siow-ciosing mechanism

Maniglia
Handle
Finiture:
Standard:

- LACCATO OPACO
- MATT LAQUERED

Sezione maniglia
Handle section

3,0

2,5

Finiture pannello pieno
Chipboard panel finishes

- NOBILITATO

MELAMINE-FACED

LISCIO:
FLAT:
Bianco 101
Cenere 103

ESSENZA:
WwooD:

Olme bianco 107
Olmo chiaro 106
Olmo juta 109

PORO APERTO:
TEXTURED WOOD:
Frassino bianco 102
Frassino cenere 108

- LACCATI OPACHI LISCI / FRASSINATI
MATT LACQUERED SMOOTH / WOOD TEXTURE

Moduli disponibili
Available modules

43,6

Non disponibili con ante tamburato
Not available with hollow core doors

54.4 89 4 111 Angolo Cabina angolare Terminale
! 1 Corner Corner closet Ending unit
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Altezze moduli
Module heights

Tutte le misure sono espresse in cm
All dimensions are in cm



